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( GB ) “CE” CERTIFICATE OF CONFORMITY

(1)DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA

(F) ATTESTATION “CE” DE CONFORMITE. 4.5. Certificato di garanzia dell’attrezzatura.
GARANZIA DEL DISPOSITIVO &

Il generatore di ozono ha una garanzia di 2 anni, le condizioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge
23/2003 del 10 luglio 2003 sulle garanzie nella vendita di beni di consumo. Durante questo periodo le
riparazioni saranno completamente gratuite, escluse dalla stessa spedizione o viaggio. R

La data di vendita della macchina (a effetti della garanzia) sara quella che appare sulla fattura di acquisto.

I servizi di assistenza tecnica ufficiali risolveranno, gratuitamente (escluso il trasporto) durante il periodo di
garanzia, eventuali riparazioni che potrebbero essere richieste dal suo generatore di ozono, a condizione
che il difetto sia derivato o associato a un difetto di fabbricazione.

L'apparecchiatura richiede una manutenzione preventiva per il suo corretto funzionamento nel tempo.
Questa manutenzione deve essere assunta presso un servizio tecnico ufficiale del produttore.

Questa garanzia non copre: )

» Operazioni di manutenzione preventiva. L'attrezzatura richiede manutenzione.
¢ Trasporto o spostamenti per la riparazione.

La presente garanzia non avra validita se:

e Le istruzioni per I'uso non sono state lette.

e La prima ispezione preventiva non & stata eseguita dopo 6 mesi di installazione.
¢ La manutenzione preventiva annuale non é stata eseguita.

« |l difetto & derivato da un uso improprio.

« |l generatore é stato manipolato da tecnici non autorizzati.

« || difetto e causato da cause derivanti da disastri naturali.

Conformemente alla direttiva 98/37 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle macchine, dichiariamo che i generatori di ozono
della gamma GZO sono fabbricati in Spagna e in conformita con i requisiti, le considerazioni e le disposizioni
essenziali contenute nelle direttive:

* 98/37/CE, d. 22.06.1998 — concernente il ravvicinamento delle legislazioni sulle macchine. (Machine
directive, Direttiva Macchine, Directive Machines).



* 89/336/CEE, d. 19.02.1973 — ref. a la compatibilita elettromagnetica. (Directive on the electromagnetic
compatibility , Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica, Directive sur la compatibilité
électromagnétique).

-
» 92/31/CEE che modifica la direttiva 89/336/CEE.
« 73/23/CEE ref. al rawicinamento delle legislazioni sulle apparecchiature elettriche (bassa tensione).

* 93/68/CEE in riferimento ai materiali elettrici utilizzati in questa macchina.

* UNE 400-201-94 /ref. a Generatori di Ozono. Sicurezza chimica. L]




8. Scheda di sicurezza dell’'ozono

CAS #: 10026156 _ _
EC Number: 233-069-2
RISCHI ACUTI ' PREVENZIONE . MEZZI ESTINGUENTI
'Non combustibile ma pud Evitare fiamme libere, scintille e
favorire combustione di altre non fumare. Evitare il contatto

In caso di incendio nell'ambiente
circostante, utilizzare appropriati
mezzi estinguenti. Combattere il
fuoco da una posizione protetta.

sostanze. Parecchie reazioni con sostanze

lENs%EL'(‘)[gg;‘é possono causare incendio 0 combustibili. Sistema chiuso,
esplosione. Rischio di incendio ventilazione, apparecchi elettrici
e di esplosione a contattocon e di illuminazione a prova di

'sostanze oombustibilil - Versgqugopg.” - . B
| IGIENE RIGOROSO! . - |
HSI_NTOMI PREVENZIONE _ PRIMO SOCCORSO

Utilizzare ventilazione,

aspirazione localizzata o Aria fresca, riposo. Posizione

Mal di gola. Tosse. Mal di testa.
semi eretta. Richiedere

Inalazione Respiro affannoso. Difficolta

respiratoria. ?e'?;ﬁtuofoed. protezione delle vie assistenza medica.
IN CASO DI _
CONGELAMENTO:sciacquare ~
Cute A GO AT G AMENTO,  Guanti isolanti dal freddo. con abbondante acqua, NON
i ? ¢ rimuovere i vestiti. Sottoporre
- all'attenzione del medico .
Prima sciaquare con abbondante
Indossare visiera o protezione acqua per alcuni minuti
Occhi  Arrossamento. Dolore. oculare abbinata a protezione (rimuovere le lenti a contatto se
delle vie respiratorie. possibile), quindi sottoporre
all'attenzione del medico.
Ingestione
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO " CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Evacuare la zona pericolosa. Consultare un esperto! Conformemente ai criteri ONU GHS

Protezione personale: tuta di protezione da composti
chimici munita di autorespiratore. Ventilazione.

STOCCAGGIO &
'A prova di fuoco se allinterno di un edificio. Separato da
tutte le sostanze. Freddo.

IMBALLAGGIO PERICOLO

Pud aggravare un incendio; comburente

Letale se viene inalato

Provoca irritazione oculare

Provoca danni ai polmoni se inalato

Provoca danni ai polmoni in caso di esposizione
prolungata o ripetuta se inalato

Trasporto
Classificazione ONU
{ '\ Le schede oﬁginaii in Inglese sono state prep&ate da un
[l_() gruppo internazionale di esperti per conto di ILOe =
oy dell'OMS, con il contributo finanziario dell'Unione europea. |~ - European

Labousr H
Speamee | Organization




INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE

Stato fisico; Aspetto Formula: O3
GAS INCOLORE O BLUASTRO CON ODORE Massa molecolare: 48.0
CARATTERISTICO. Punto di ebollizione: -112°C.

Punto di fusione: -193°C
Solubilita in acqua: nessuna

PeriooNl da agerii fisiol Densita relativa del vapore (aria = 1): 1.6

Il gas & piu pesante dell'aria.

Rischio chimico

Si decompone per blando riscaldamento. Questo produce

ossigeno. Questo genera rischio di incendio e di esplosione.

Reagisce violentemente con i composti organici e inorganici. &
Questo genera rischio di incendio e di esplosione. Attacca la

gomma.

ESPOSIZIONE ed EFFETTI SULLA SALUTE

-

Vie di esposizione Rischi per inalazione

La sostanza pud essere assorbita dall'organismo per In caso di perdita, pud essere raggiunta molto rapidamente
inalazione. una concentrazione dannosa di questo gas in aria.

Effetti di esposizione a breve termine Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta

La sostanza & irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. La | Esposizioni ripetute o prolungate al gaspossono provocare

sostanza pud provocare effetti sul sistema nervoso centrale.  |effetti su ai polmoni.

Cid pud provocare vigilanza e prestazioni ridotte. L'inalazione

di gas pud provocare edema polmonare. Vedi Note. Gli effetti

possono essere ritardati. Il liquido pud provocare

congelamento. 4
L4

Limiti di esposizione occupazjonale

TLV: (light work): 0.1 ppm as TWA; (moderate work): 0.08 ppm as TWA, (heavy work): 0.05 ppm as TWA.
TLV: (less than 2 hours work): 0.2 ppm as TWA.

TLV: A4 (not classifiable as a human carcinogen).

MAK: carcinogen category: 3B

AMBIENTE
Questa sostanza pud essere pericolosa per I'ambiente. Una attenzione particolare deve essere posta alle piante.

NOTE

I sintomi dell'edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico.
Sono quindi essenziali riposo e osservazione medica.

Deve essere considerata la somministrazione immediata di appropriata terapia inalatoria da un medico, o da una
persona autorizzata.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Classificazione CE

(it) ILO, WHO o I'Unione europea non sono responsébili della qualita o della corrgttezza della
traduzione , né dell'uso che verra fatto di queste informazioni.
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